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bui-fegewoon Het ontwikkelen van een soortenrijke slootkant.

groenprojecten

Veel agrariérs nemen deel het agrarisch natuur- en landschapbeheer.
De ontwikkeling van bloemrijke slootkanten is daarbij een veelvuldig toegepast beheerpakket.

Kruidenrijke slootkanten kunnen naast een biotoop voor waardevolle oeverplanten ook een
rol spelen als broedgebied voor eendachtige, opgroeibiotoop met voldoende insecten voor
weidevogelkuikens en landbiotoop voor o.a. amfibieén en libellen.

Daarnaast geven soortenrijke oevers kleur aan het landschap waardoor het landschap een
grotere belevingswaarde krijgt.

Niet elke oever is gelijk er kunnen meerdere typen oevers worden onderscheiden. Denk aan
een lage kruidenrijke oever, een oever met een wat flauw oplopend talud, een structuurrijke
oever, een geinundeerde oever, een rietoever, etc.

Hoe de gewenst oever te ontwikkelen is eveneens verschillend. Naast het gewenste type oever
is daarbij ook de fysieke uitgangssituatie, de mechanisatie en de bedrijfsvoering van belang.
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J—-\ Niet alleen planten profiteren
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Starten met slootkantenbeheer

of is een nieuwe start wenselijk?

Vaak wordt gekozen om slootkantenbeheer toe te passen zonder verdere oriéntatie.
Meestal is dit niet de beste keuze om tot resultaat te komen!

Wij adviseren om bij aanvang een stappenplan te doorlopen op basis waarvan keuzen worden gemaakt

Stap 1, Keuze gewenst oever type?
Welk type oever zou je wensen, past dit bij je
bedrijfstype & is gewenste beheer in te passen?

Stap 2, Wat is de fysieke uitgangssituatie?
Past deze bij het gewenste oevertype?

Stap 3, Wat is de botanische uitgangssituatie?
Welk type oever zou je wensen, past dit bij je
bedrijfstype & is gewenste beheer in te passen?

Stap 4, Kan ik direct met beheer starten?
Is overgangs-, ontwikkelingsbeheer of fysieke
inrichting gewenst of noodzakelijk?

Kruidenrijk/laag - Midden hoog - Stevige oever vegetatie —
Grof structuurrijk - Moeras oever - Rietoever - Vooroever - etc.

Uitgetrapt - Laag gelegen - Flauwe uitloop - Kort en steil - Geérodeerd

Grasdominant - Verspreid kruiden - Veel kruiden - Grof structuurrijk
en: Wat is de vegetatie in de aangrenzende watergang

In veel start situaties blijken beheervoorwaarden niet of slecht aan te
sluiten, omdat beheerpakketten uitgaan van de eindsituatie

De coordinator van het Agrarisch Collectief kan u helpen om de juiste keuze te maken en de

Ecologisch onderzoek, Landschap & Stedelijkgroen

mogelijkheden te bespreken. Voer vooraf overleg! !
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. w Wat voorbeelden van oevertypen met natuurwaarden
bul-fegewoon

groenprojecten

Euregewoon|

Ecologisch onderzoek, Landschap & Stedelijkgroen




Ook de uitgangssituatie is dus belangrijk
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ﬁ Wanneer is bepaald welk type oever men wenst en of deze in
bui_fegewogn de specifieke situatie ook realistisch is komt het beheer

groenprojecien

Baggerpomp DNL zorile e i Schijven maaier met aflegband van Jaco van de Berg  Ecoreiniger type Ron de Wit

Ecoreiniger type Johan Vaghk-Noordegraaf
4
74

Ook dit is geen automatisme al kent de beheerregeling ANLb weinig nuance
De beheerregeling is lastig, omdat hij vrijwel steeds uitgaat van eindbeheer
Juist in de eerste fase is overgangs- en/of ontwikkelingsbeheer van belang ]
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Ecologisch onderzoek, Landschap & Stedelijkgroen



3"} Om een succesvolle ontwikkeling te kunnen realiseren is het van
w belang de uitgangssituatie te kennen en hierop te anticiperen

bul-fegewoon

v Zijn er plaagsoorten in de omgeving dan is het wenselijk die eerst te verwijderen;

A Is de oever witbol dominant dan kan beter eerste een overgangsbeheer worden
gevoerd om dit te verwijderen door meerdere keren maaien met afruimen voor de bloei;

M- Zwaar uitgetrapte overs zijn vaak snel zeer soortenrijk, maar om ze te ontwikkelen moet
Geen rantsoenweiden beheer worden gevoerd;

_A

Ook wanneer de oever er regulier uitziet bestaat oeverbeheer veelal niet alleen uit geen mest en uitgesteld

maaien. Deze aanpak leidt regelmatig tot teleurstellingen en alsnog dominantie van witbol.

Het basis principe van ontwikkelingsbeheer bestaat uit het bepalen de periode van de 1°© snede en het aantal
maaisneden.

Als handvat kan worden gebruikt:
v Oever met meer dan 50% grassen =) diep mee maaien met de 1° snede op het perceel (< 1juni);

v Oever in ontwikkeling (veel hoog gras, met daaronder kruiden) = hoog mee maaien met 1€ snede
(<1 juni—stoppel >10 cm);

v Oever ontwikkeld (meer dan 50% kruiden) ==> oever vast laten staan bij 1® snede en 2° snede mee maaien

) &
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Daarnaast zijn er de algemene beheer aspecten
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% Vrijwaren van mestgiften is een belangrijk aspect.
Vergis je niet, in het bijzonder met breed strooi apparatuur komt
er soms meer mest in de oever dan je denkt;

v In het bijzonder bij de kruidenrijke, lage oever typen is het van
belang om kort de winter in te gaan. Diep uitmaaien in september
helpt daarbij en bespaart op oeverschoning;

3 Het bij de oeverschoning voorkomen dat schoningsmateriaal in de
oever achterblijft is eveneens van belang. Er zijn verschillende
mogelijkheden als afruimen, over de oever plaatsen en klepelen

\ Voor afwijkende oevertype zijn meestal specifiek beheerschema’s gewenst.

Deze kunnen vaak door het agrarische collectief worden verzorgt;

4 (facultatef)

WATERPEIL we)

. Soms wordt gedacht aan het plaatsen van rasters bij begrazing.

Dit is echter meestal niet nodig en bemoeilijkt het beheer.

Beter is het om twee tot drie jaar de eerste 2 sneden te maaien,
gevolgd door een extensieve na beweiding.

Daarna is seizoen weiden met een kleine koppel meestal geen

enkel probleem voor een fraaie kruidenrijke oever
Ecologisch onderzoek, Landschap & Stedelijkgroen




'-\ Oeverbeheer kan eigenlijk niet los worden gezien van het slootbeheer
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Geadviseerd wordt de mogelijkheden te bespreken met het agrarisch collectief
Een bedrijfsspecifiek baggerplan biedt uitkomst
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SCHEMATISCHE WEERGAVE UITVOERINGSTECHNIEK POMP BAGGERWERKEN IN VEENWEIDENPOLDERS

Bl UITVOERING BAGGERWERKEN

bagger aanwas,

vervolg werkraamhedean
plannen o basis van gemiddelde

In de Krimpenerwaard bedraagt de
banagaraanwas gerniddald 2- tat 4 cm jaar.

Bij eenmaal in e 4 jaar baggeren

Cjaarlijks 23% van poldergebied)

wiordt steeds buiten de schouwdwang
gebleven en kan met een viakke begroting
worden gewerkt, mits met een witgangssituatie
wah .65 & 070 meten waterdiepte wordt
gastart.

min, 0,63 m

rmaaiveld CEVET
iz ] 75% aquatische faura bevind zich in de X € " i € ! i < ‘I N € I|
r\"ﬂ-;'lyl- :I..?f; oeverzong deze vijwaren van werkzaamheden _ e ' e 1| ke e '
'iﬂ.‘g&
'[2.00 rreter uit oevel waterlijn A
wrijhauden van bagger S sdjouwm}rm waterdiepte . Pl ] A
baggerpomp — 05lm ' ! , !
-] ' ' I
By [---. '
]
I = HH
Tz roc bl o "
2valinks 1 1 J1r ‘Jr. ks
i liml
DIRECT NA LITYOERING BAGGERVWERKEN x“u. NE. A Al A 2z techts
[ _ | ! [ [ - oo
— T ' I T IR
L : ' .
1 1 1 1
|
i v v v
hagger zakt tos naar dispste punt
Prabeer steeds in blokken ta baggeren waarhij een
EMKELE WEKEN MA HET BAGGEREM aantal percelen wordt rond gebaggerd. Bij deze aanpak
— T warden de sloten steads twee maal gebaggerd.

Dicor tewerken in blokken van 4- tot maximaal & naast

elkaar ligyends pereelen blill voldoende Moraen fauna
gespaard om hervestiging te waarborgen.

Irveen apvolgend joar wordl geslarl de kuilen slool van

het esrder gebaggerde blok, Doar ook dan wesr rond t2
baggeren wardt effectief (zander enbadig Fjden) gebaggerd
en binnen de haggeracyclus van 4 jaar alle sloten 2x gebaggard,
Daarnaast is het cenvoudig mogelijk om

percalen met een hatanisch doelstelling
op eenveudige wijze te antzien van bagger
plaalsing.

T

201 504 20-5chema pomphaggeren
EIBui TeGevsann, groenprajesten
e 3 2N 550000

buiHegewoon
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: ’\ Oever beheer kan eigenlijk niet los worden gezien van het slootbeheer
bul-tegewoon
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Baggerwerken in uitvoering
- toepassing ecologisch protocol

| mooiis te zien dat de
oever zorgvuldig wordt

gevrijwaard van baggerspecie

Geen bagger in de oevers plaatsen

er wordt gewerkt vanaf de dam
naar de open waterverbinding
aan de Achterwetering zodat
waterfauna kan vluchten

Na 2 dagen is deze bagger geheel
weggegroeid en levert nauwelijk
nutrienten verrijking.

Sluit geen waterdieren op

Spaar drijfblad planten

& BASIS PRINCIPES BlJ ECOLOGISCHE BAGGERWERKEN
A BASIS PRINCIPES BlJ ECOLOGISCHE BAGGERWERKEN

bui-tegewoon

- onderdeel: “situatie waarin noodzakelijk naar dood slooteinde wordt gebaggerd”
- onderdeel : “sloten breder dan 8.00 meter waterlijn met veel drijfblad planten”.

@ Bu-teteson' groenpryecten- mei01s. 01

{c; Bui-TeGewoon | groenprojecten - mei 2015 /RT
e o
OIS A SN e AR i kol e

eenmalig met kraan in te brengen watervoerend profiel
waama in een cyclus van per 4 jaar met een e s

stop

als laatste verdiepen

naderen dood slooteinde
overgeslagen deel
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Aanvullend zijn er mogelijkheden voor biodiversiteit in de
randzone van het oeverbeheer

Soms past dit niet, maar er is vaak meer
I S mogelijk dan men denkt

s moeilijk passeerbear voor waterdieren steekt maximaal 0.20 meler buiten de dam uit

bul-tegewoon
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Het realiscren van brocdmegelijkneden ondier bruggen.
et ot

asian it <windscncn mekchakn

rontie
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~ n o
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door bi een duikerdam aan beide zijden de aever te
profieleren aver een lengte van circa 250 meter an
e breedte van 0,60 meter kunnen waterdseren

viuchten bij machinaal onderhoud als oeverschanen
en baggerwerken.

erin ook agrarische voordslen nemelik
s de profiring s de dam aanitsniller droog:
- indien schapen of runderen te water gaan kunnen
deze bi e dam makkediker it het water kamen;
- bijde aarie kaentafdekgrond L de dar ter plaatse beschikbaar.

ook de diameter van de duiker s van belang voar de passeer mogelifheid van fauna:

e

amiibisén | ringsiang | loine visson | grote vissan

=1
Basis principe aangetakte poel

Een aangetat ol wordl warmamslih
ingezet ten bate van her stimuleren van
amifibleen en ongewerelen faunz in

dere i sl en o
‘gereke wan vorm, radat het grasian langs
‘50 kan worden beneers. Idealicer wordt op
b

INNUNDATIE ZONE
elje] vrorcit beqraad mioet B HCOG PEL
‘gezergd worden voor uitrasteren.

BESTAAND MARIVELD

Opbouw en beheer brogihoop voor ringslangen door aan beide zijde van de duikerbuis de

soar

ommmiaret
Fegpenchon
vioiment
een kleine extra verdieping te geven
ontstaat zowel een temperatuur als
zuurstof gradient die waterdieren aantrekt
waardoor de duikerbuis beter passeerbaar

wordt voor fauna.

- watergang over een lengte van circa 4.00 m
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Basis maatregelen ecologie in sloten
1 con| - “Bocht verruiming”
@ Bt Tegewoon | groergeojectan

d “\

13 ", mirimale breedte

min1500mt I 510 m. 2ouat rmachinzal
— bestaande | fehesr megrlik biifit
= oot <
Suggestie beheer 25725 m gee 625 berging voonf e 2o |
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waterpeil u |
|

Jaar1&2

een aangatakte poel I smal an relatiet
as) leng s vorm, zodat hij gestuesrd san
- warten p eon weiland gereeel opzodania
; wize dat er langs heer gemasi kan worden

Jaar3
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Soms is oeverontwikkeling vanuit het beheer niet mogelijk
Maar in sommige situaties biedt fysieke inrichting uitkomst,

er zijn meerdere situaties en mogelijkheden

GROTE HELOFYTEN OEVER
3.00 tot 5.00 m

—

20130201../RT

Gangbare oeverprofileringen t.b.v. ecologie in sloten en graslanden
op veengronden met een drooglegging tot circa 40 cm

—— waterdiepte 0.10/0.25 m———

moerasoever
N2 coroui R permanent geinundeerd
. ontgravingsprofiel oever overgang )
N = waterpeil
- - e — > o
_____._.—-—-"
aanbrengen kokosdoek insteek -0.25 m
t.b.v. erosie preventie hoogste waterpeil /

Basis maatregelen oevers
- gangbare ceverprofielen

(© uiTeGewoon, groenp
Loy

bui-tegewoon
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Al UTGANGSSTUATIE

e

040 meter bedrasqt,

worden cevers

1) FLAUW TALUD OVER

2 AT SCHRAALLAND ZONE

v
priistirintn

31 INUNDATIE CEVER

4] RIET-& GROTE HELOFYTEN OEVER

51 ONDIEP PARALLELWATER

RIETOEVER Aanleg riet oever

maalveld

<
overgang 1:2 om zo min mogelijk gevoeligheid ~
voor houtopslag te bewerkstelligen

ontgraving - 020 tol 040 wsterpel

Ontwikkeling van jong waterriet na enten van rietplanten

(b fesibel pesl, laagste waterstand sanhouden)

Bais profiel ‘Rietviak"
20170821./RT
BuiTeGewoon, g

jecten

Om erosie tegen te gaan kan gebruik worden
gemaakt van kokosdoek

buitegewoon

,
=
—

FLAUWTALUD OEVER

20130201../RT

insteek variabel
kan zowel (net)
boven als onder

waterpeil starten

Basis moatregelen oevers
- gangbare oeverprofielen
@ Bui-TeGewoon, groenprojecten

bui-legewoon

ONTWIKKELEN VOOROEVER

Gelders hout tussen palen rij
Maaiveld

: 0.50 / 1.00 m uit insteek

-— -

\ | waterpeil ‘ #ﬂ
i FETEN A 5T
| faunain- &
uittrede

rietwortelspecie

20150502-Basis principe zware vooroever
@ Bui-TeGewoon, groenprojecten

Ecologisch onderzoek, Landschap & Stedelijkgroen



De uitgangssituatie bepaald wat mogelijk is
In het bijzonder is de mate van drooglegging van belang

il o

bul-legewoon |

Profileren van flauwoever talud en effectiviteit

, " . Tekstuele toelichting toegespitst op situatie Loosdrecht
(©) Bul-TeGewoon|groenprojecten ...RT /20160224 (¢) Bui-TeGewoon|groenprojecten ...RT /20230909

groenprojecien
Het meest toegepaste natuurvriendelijk oeverprofiel,
grenzend aan Kruiden- en faunarijkgrasland en Vochtig
weidevogelgrasland betreft de zogenaamde flauw

} } + } } } } {
F e - talud oever.
030m hoogste waterpeil =i

nsteek g0 100 150 200 250 300 g5 400m

[

effect drooglegging < 0.15m

Dit type cever geeft extra habitat voor lage en
middelhoge, overwegend algemene oeverplanten die

M 0so w00 1s0 a0 20 0 I 40m | aap rijke bijdrage leveren aan biodiversiteit en nectar
f o I _" —== f } beschikbaarheid, Gedacht kan worden aan koekoeks-
040 m hoogste waterpell e —— bloem, moerasrolklaver, vergeetmij niet, egel-
H boterbloem, etc.

Het toepassen van dit type overprofiel met een breedte
van 3,00 tot 4.00 meter komt mede voort uit het beheer,
Oevers met als doel lage en middelhoge oeverkruiden
dienen jaarlijks minimaal eenmaal in september te

insteek
050 100 150 200 250 300 350 400 X ] h ) .
. ) | ) } ) ) | m worden uitgemaaid en afgeruimd. Eris echter sinds een
o ! == ' aantal jaren geen beheerpakket natuurvriendelijk oever
" - : . .
drooglegging  0.50m hoogste waterpeil P meer beschikbaar binnen de SNL systematiek. )
H Het beheer moet dan ook mede worden gefinancierd

effect draoglegging < 0.15 m ) N ) A
uit de (niet kostendekkende) vergoeding voor Kruiden-

en faunarijk grasland (N12.02).
Door een flauw talud toe te passen kan het met een
maaisnede en het afruimen worden meegenomen als

insteek
Df" "?° 'SID 2"“ 2‘5" 3‘?“ 3?“ "‘M“" gevolg van het vioeiend verlopende profiel.
R T = ' ' Ook de breedte van maximaal 4.00 meter maakt dat het
- beheer machinaal en separaat aan het graslandbeheer
060 m hoogste waterpeil . X
H kan worden uitgevoerd.

Nadeel is dat als gevolg van het oplopende talud, al snel
een te grote drooglegging ontstaat. In gebieden met
een groeter drooglegging dan ca. 50 cm is dit profiel al

instack snel niet meer functioneel (zie figuren hier naast).

050 100 150 200 250 300 350  400m
} | } | | } } | Het alternatief van een hol gegraven profiel (zie
H - - onderste plaatje hiernaast) waardoor een grotere
hoogste waterpeil - breedte met geschikte drooglegging ontstaat is niet
070m =T fact drooglegaing < 015 m meer met getrokken machines beheerbaar waardoor

de beheerkosten al snel te groot worden.

Samenvattend:

insteek 4 5o 100 150 200 250 300 350 400m Flauw oever taluds zijn zeer functioneel langs
| I I I ' ' I I oevers van Kruiden- en faunarijkgrasland en

- Vochtig weidevogel grasland mits de

- drooglegging kleiner is dan 0.50 meter.

HOL OEVERPROFIEL

hoogste waterpeil

070 m

effect drooglegging < 0.15m
hol profiel vergroot effectivitait, maar leidt
tot niet maaibaar deel met getrokken machinen

Ecologisch onderzoek, Landschap & Stedelijkgroen
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Wanneer voor fysieke inrichting wordt gekozen is het
‘ ’\.l voorkomen van erosie een belangrijk aandacht punt

bul-tegewoon

groenprojecten Afstrooien helpt

situatie Post

- ondiep water ca. 3.00 m breed ontgraven mrt 2023

- aanbrengen kokosdoek 50% droog 50% onderwater
direct na onfgra

- — - rietaanplant half ap

Volledig zwart graven geeft risico — - foto ontwikkeling 1;

= Ecologische werkprotocollen Bui-TeGewoon | groenprojecten

bui-fegewoon thema: natuuroevers, terrestrische varianten

(9 Bui-TeGewoen | groenprojecten jan. 2015

ecologische voordelen van deze methode:
- geen aantasting water en oever gebonden organismen.
- bronpopulatie aanwezige ocevervegetaties blijft behouden
= minder erosie na aanleg door bescherming van vegetatie
en geriungere baggeraanwas

1-3 uitvoerings onderdelen en werkvolgorde

2] wegdrukken met kraanbak
tot 0.10 m - waterpeil

1] vooraf verstoren naar open slooteinde
door vanaf start werk minimaal 25 meter met
net/bezem/ hark oevervegetatie en watergang te beroeren
in richting van open slooteinde.

3] ontgraven volgens opgegeven oeverprofiel
vanaf'breukvlak grond na wegdrukken

Ecologisch onderzoek, Landschap & Stedelijkgroen
L _____________________ ] 1



\lf\ Na fysieke aanleg door ontgraving is anticiperend

overgangsbeheer een belangrijke factor voor slagen of mislukken

bUi—TegeWOOn Pitrusontwikkeling en kiemend hout zijn de belangrijkste aandacht punten

groenprojecten

v Verwijder zaadbronnen van ongewenste
soorten vooraf:
- zet elzen stingels terug op stoof;
- maai pitrus vegetaties voor zaadrijping;

\- Realiseer dat els, berk en pitrus alle drie
drijvende zaden hebben:
- plaats een drijfbalk in de sloot tussen
potentiele zaadbronnen en te profileren
oeverdelen.

v Anticipeer het beheer op de ontwikkeling:
- bepaal de maaidatum op de vegetatie
die zich vestigt of die gewenst is of juist
stoort;
- trek kiemend hout uit voor het maaien en
maai het in geen geval mee.

) %

Ecologisch onderzoek, Landschap & Stedelijkgroen
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Goed ontwikkelde oevers, liefst met enige variatie in type, locatie en
samenstelling vormen een waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit van de
veenweidengebied in Zuid-Holland.

In het veenweidegebied zijn vele honderden kilometers oever aanweazig.
Er is dan ook een grote bijdrage mogelijk vanuit de agrarische sector, waarbij
veel beleidsdoelen kunnen worden gefaciliteerd.

Het zou beter mogen worden gewaardeerd, zowel in vergoeding, de waardering,
maar ook in de facilitering vanuit de beheervoorwaarden die nu nog veelal
uitsluitend zijn gebaseerd op eindbeheer.

Door actief in te zetten op oever beheer en ontwikkeling in de agrarische sector
kan men het laten zien en door het delen van informatie als deze powerpoint
Kan het wordne gedeel en uitgedragen.

Op basis hiervan kan de discussie over beheervoorwaarden en vergoeding
een nieuwe impuls krijgen.
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bul-fegewoon

bui-tegewoon, groenprojecten is een klein bedrijf dat op
enthousiaste en stimulerende wijze vakkundig zaken samenbrengt
en zoekt naar integrale- en creatieve oplossingen.
Zij kijkt hierbij over de grens van de opdracht heen en denkt mee
met opdrachtgevers. Waar mogelijk werken wij samen met
bewoners en gebruikers van het gebied.

Zuidbroek 149a 2861 LL Bergambacht
e. info@bui-tegewoon.nl www.bui-tegewoon.nl
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